
 

 

 

                 POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ KONTEJNEROVÉ KOTELNY 
 

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Název firmy   

Jméno a příjmení   

Adresa   

E-mail   

Telefon   
 

2. TECHNICKÉ INFORMACE 

Požadovaný výkon vytápění   kW 

Objem vytápěného prostoru   m3 

Typ objektu   obytný   obchodní 

    kancelářský   ostatní 

    průmyslový       
Požadované palivo   zemní plyn   nafta 

    bioplyn   LTO 

    propan-butan   TTO 

Požadované médium   teplovodní 

    horkovodní 

    parní 

Požadavek na TUV   m3/h 

Účel TUV - počet bytů   ks 

Účel TUV - max. počet sprchovišť   ks 

Účel TUV - max. počet sprchujících se ve 
špičce   ks 

Požadovaná výška samonosného komínu 
(max. 8 m) 

  m 

Požadovaná výška komínu po fasádě 
objektu 

  m 

Výška nejbližšího objektu   m 

Vzdálenost nejbližšího objektu   m 
 

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Vstupní tlak plynu   kPa 

Vodní objem ÚV   m3 

Stávající provozní tlak ÚV (pára)   kPa 

 
4. POŽADAVKY PARNÍ KOTELNY 

Tvrdost místní vody   mmol/l 

Návratnost kondenzátu   % 

Teplota vratného kondenzátu   ° C 

 
5. OSTATNÍ POŽADAVKY 

 


